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. MINEL

ENGINEERING

Since 1965



Minelli, eccellenza di Prodotto e di Servizio. Da sempre.

Minelli, excellence of product and service. Always.

MALNELLY

W Affidabilita e Innovazione continua
Reliability and continuous Innovation
Fiabilite et Innovation continue
Confiabilidad y Innovacion continua

M Passione per il lavoro
Work passion
Passion pour le travail
Pasion por el trabajo




Minelli, I'excellence de produits et de services. Toujours.

Minelli, la excelencia del producto y servicio. Siempre.

M Servizio efficiente e Rapidita
Efficient Service and Rapidity
Service efficace et Rapidite
Servicio eficiente y Velocidad

M 100% Made in ltaly
100% Made in Italy
100% Fabriqué en Italie
100% Hecho en Italia
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OlivGreenc A3

Alimentazione Assorbimento
ELETTRICA 6 > 8 Ah
Power supply Input Current
ELECTRICAL 6 > 8 Ah
Alimentation Absorption

ELECTRIQUE 6 > 8 Ah
Alimentacion Absorcion
ELECTRICA 6 > 8 Ah
Tensione Frequenza battiti
12 Volt 1100/min.
Voltage Stroke frequency
12 Volt 1100/min.

Tension m'm Fréquence de
12 Volt ~==F vibration 1100/min.
Tension Frecuencia de
12 Volt golpes 1100/min.
Peso Totale Batteria
2700 gr 60 Ah (minimo)
Total Weight Battery
2700 gr 60 Ah (minimum)
Poids Total Batterie
2700 gr 60 Ah (minimum)
Peso Total Bateria
2700 gr 60 Ah (minimo)
Lunghezza mt Pettine
22> 310 Tecnopolimero Flessibile
Length mt Comb
22> 310 H m Flexible Technopolymer
Longueur mt HPSIY Peignes
E,Z ) ?,1;) . ;ec;hnopolymére Flexible

ongitud m eine

225310 Tecnopolimero Flexible

MOVIMENTO IMPUGNATURA DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
STANDARD
Cavo 15 mt
Cable 15 mt
Cordon 15 mt
N Alargador 15 mt
OPTIONAL

(OMO]

C€

PATENTED

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila

PATENTED



OlivGreene 300 Pro

Alimentazione Assorbimento
ELETTRICA 6 Ah
Power supply Input Current

. ELECTRICAL 6 Ah

+ =1 Alimentation Absorption
ELECTRIQUE 6 Ah
Alimentacion Absorcion
ELECTRICA 6 Ah
Tensione Frequenza battiti
12 Volt 1200/min.
Voltage Stroke frequency
12 Volt 1200/min.

Tension m.m Fréquence de

12 Volt ~==F vibration 1200/min.
Tension Frecuencia de
12 Volt golpes 1200/min.
Peso Testa Batteria
850 gr 60 Ah (minimo)
Head Weight Battery
850 gr 60 Ah (minimum)
Poids Téte Batterie
850 gr 60 Ah (minimum)
Peso Cabezal Bateria
850 gr 60 Ah (minimo)
Lunghezza mt Pettine
22,5 310 Tecnopolimero Flessibile
Length mt Comb
22,5 310 m m Flexible Technopolymer
Longueur mt WPy Peignes
22> 3,10 Technopolymére Flexible
Longitud mt Peine
22,5 310 Tecnopolimero Flexible

MOVIMENTO IMPUGNATURA DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
STANDARD
Cavo 15 mt
Cable 15 mt
Cordon 15 mt
Alargador 15 mt
OPTIONAL

PATENTED

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila

PATENTED

OlivGreene



OlivGreene

OlivGreen=500 FPro

Alimentazione Assorbimento
ELETTRICA 6 Ah
Power supply Input Current
ELECTRICAL 6 Ah
Alimentation Absorption
ELECTRIQUE 6 Ah .
Alimentacion Absorcion
ELECTRICA 6 Ah
Tensione Frequenza battiti
12 Volt 1200/min.
Voltage Stroke frequency
1200/min.

12 Volt
Tension
12 Volt

} =
*’-E

Fréquence de
vibration 1200/min.

Tension Frecuencia de

12 Volt golpes 1200/min.
Peso Testa Batteria

700 gr 60 Ah (minimo)
Head Weight Battery

700 gr

Poids Téte
700 gr

Peso Cabezal
700 gr

60 Ah (minimum)
Batterie

60 Ah (minimum)
Bateria

60 Ah (minimo)

Lunghezza mt Pettine Rebbi/Astine
22> 3,10 carbonio composito

Length mt Rake Rod in carbon

@ 225310 H J m fiber composite
s

Longueur mt | § Peignes Dents/Tiges en
22> 3,10 composite carbone
Longitud mt Peine Dientes/varillas de fi-
22> 3,10 bra de carbono compuesto

PATENTED

= _llni

MOVIMENTO IMPUGNATURA DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
STANDARD
— T
Cavo 15 mt
Cable 15 mt
Cordon 15 mt
Alargador 15 mt
OPTIONAL
Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila
PATENTED




OlivGreene /00 Pro

Alimentazione Assorbimento
ELETTRICA 6 Ah
Power supply Input Current
ELECTRICAL 6 Ah
Alimentation Absorption

ELECTRIQUE 6 Ah
Alimentacion Absorcion
ELECTRICA 6 Ah
Tensione Frequenza battiti
12 Volt 1200/min.
Voltage Strok/e frequency
12 Volt 1200/min.

Tension mlm Fréquence de
12 Volt ~==F vibration 1200/min.
Tension Frecuencia de
12 Volt golpes 1200/min.
Peso Testa Batteria
750 gr 60 Ah (minimo)
Head Weight Battery
750 gr 60 Ah (minimum)
Poids Téte Batterie
750 gr 60 Ah (minimum)
Peso Cabezal Bateria
750 gr 60 Ah (minimo)
Lunghezza mt Pettine Rebbi/Astine
22,5 310 carbonio composito
Length mt Rake Rod in carbon
22,5 310 m m fiber composite
Longueur mt [HFNIlY  Peignes Dents/Tiges en
22> 3,10 composite carbone
Longitud mt Peine Dientes/varillas de fi-
22,5 310 bra de carbono compuesto

MOVIMENTO IMPUGNATURA DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
STANDARD
Cavo 15 mt
Cable 15 mt
Cordon 15 mt
Alargador 15 mt
OPTIONAL
Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila
PATENTED

OlivGreene

PATENTED




OlivGreene

Alimentazione Assorbimento
ELETTRICA 6 > 8Ah
Power supply Input Current
ELECTRICAL 6 > 8Ah
Alimentation Absorption

ELECTRIQUE 6 > 8Ah
Alimentacion Absorcion
ELECTRICA 6 > 8Ah
Tensione Frequenza battiti
12 Volt 1200/min.
Voltage Stroke frequency
12 Volt 1200/min.

Tension mlm Fréquence de
12 Volt ~==F vibration 1200/min.
Tension Frecuencia de
12 Volt golpes 1200/min.
Peso Testa Batteria
700 gr 60 Ah (minimo)
Head Weight Battery
700 gr 60 Ah (minimum)
Poids Téte Batterie
700 gr 60 Ah (minimum)
Peso Cabezal Bateria
700 gr 60 Ah (minimo)
Lunghezza mt Pettine Rebbi/Astine
22> 3,10 carbonio composito
Length mt Rake Rod in carbon
22> 3,10 m m fiber composite
Longueur mt [FNIlY  Peignes Dents/Tiges en
22> 3,10 composite carbone
Longitud mt Peine Dientes/varillas de fi-
22> 3,10 bra de carbono compuesto
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PATENTED

MOVIMENTO IMPUGNATURA DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
@ STANDARD
I Cavo 15 mt
7 Cable 15 mt
Cordon 15 mt
Alargador 15 mt
OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila

OlivGreen= ML 120 Pro

PATENTED



OlivGreene

OlivGreen®

130 Pro

Alimentazione Assorbimento
ELETTRICA 6 > 8Ah
Power supply Input Current
ELECTRICAL 6 > 8Ah
Alimentation Absorption

ELECTRIQUE 6 > 8Ah
Alimentacion Absorcion
ELECTRICA 6 > 8Ah
Tensione Frequenza battiti
12 Volt 1200/min.
Voltage Strok/e frequency
12 Volt 1200/min.

Tension mlm Fréquence de
12 Volt ~==F vibration 1200/min.
Tension Frecuencia de
12 Volt golpes 1200/min.
Peso Testa Batteria
980 gr 60 Ah (minimo)
Head Weight Battery
980 gr 60 Ah (minimum)
Poids Téte Batterie
980 gr 60 Ah (minimum)
Peso Cabezal Bateria
980 gr 60 Ah (minimo)
Lunghezza mt Pettine Rebbi/Astine
22,5 310 carbonio composito
Length mt Rake Rod in carbon
22,5 310 m m fiber composite
Longueur mt [HFNIlY  Peignes Dents/Tiges en
22> 3,10 composite carbone
Longitud mt Peine Dientes/varillas de fi-
22,5 310 bra de carbono compuesto
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PATENTED

MOVIMENTO IMPUGNATURA DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
STANDARD
Cavo 15 mt
Cable 15 mt
Cordon 15 mt
Alargador 15 mt
OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila




OlivGreene

Alimentazione Assorbimento
ELETTRICA 6 > 8Ah
Power supply Input Current
ELECTRICAL 6 > 8Ah
Alimentation Absorption

ELECTRIQUE 6 > 8Ah
Alimentacion Absorcion
ELECTRICA 6 > 8Ah
Tensione Frequenza battiti
12 Volt 1200/min.
Voltage Stroke frequency
12 Volt 1200/min.

Tension mlm Fréquence de
12 Volt ~==F vibration 1200/min.
Tension Frecuencia de
12 Volt golpes 1200/min.
Peso Testa Batteria
1100 gr 60 Ah (minimo)
Head Weight Battery
1100 gr 60 Ah (minimum)
Poids Téte Batterie
1100 gr 60 Ah (minimum)
Peso Cabezal Bateria
1100 gr 60 Ah (minimo)
Lunghezza mt Pettine Rebbi/Astine
22> 3,10 carbonio composito
Length mt Rake Rod in carbon
22> 3,10 m m fiber composite
Longueur mt [FNIlY  Peignes Dents/Tiges en
22> 3,10 composite carbone
Longitud mt Peine Dientes/varillas de fi-
22> 3,10 bra de carbono compuesto

C€

PATENTED

MOVIMENTO IMPUGNATURA DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
@ STANDARD
M Cavo 15 mt
Cable 15 mt
Cordon 15 mt
Alargador 15 mt
OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila
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OlivGreene ML 145 Pro
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OlivGreen=ML 150 Pro

Alimentazione Assorbimento
ELETTRICA 6 > 8Ah
Power supply Input Current
ELECTRICAL 6 > 8Ah
Alimentation Absorption
ELECTRIQUE 6 > 8Ah
Alimentacion Absorcion
ELECTRICA 6 > 8Ah
Tensione Frequenza battiti
12 Volt 1200/min.
Voltage Stroke frequency
12 Volt I 1200/min.
Tension s Fréquence de
12 Volt ~==F vibration 1200/min.
Tension Frecuencia de
12 Volt golpes 1200/min.
Peso Testa Batteria
1100 gr 60 Ah (minimo)
Head Weight Battery
60 Ah (minimum)
Batterie
60 Ah (minimum)
Peso Cabezal Bateria
1100 gr 60 Ah (minimo)

Lunghezza mt
22,310

1100 gr
Poids Téte
1100 gr

Pettine Rebbi/Astine
carbonio composito

vGreene

I

Ol

Length mt Rake Rod in carbon
22,5 310 m m fiber composite
Longueur mt [HFNIlY  Peignes Dents/Tiges en
22> 3,10 composite carbone
Longitud mt Peine Dientes/varillas de fi-
22> 3,10 bra de carbono compuesto

PATENTED

PATENTED

MOVIMENTO IMPUGNATURA DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
STANDARD
Cavo 15 mt
. | Cable 15 mt
Cordon 15 mt
4 Alargador 15 mt
OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila

1N



OlivGreene
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OlivGreene Air 303

Peso Testa
950 gr

Head Weight
950 gr

Poids Téte
950 gr

Peso Cabezal
950 gr

Frequenza battiti
1500/min.

Stroke frequency
1500/min.
Fréquence de
vibration 1500/min.

Frecuencia de

golpes 1500/min.

Lunghezza mt
22> 3,10
Length mt
22, 3,10
Longueur mt
22> 3,10
Longitud mt
22> 3,10

Pettine
Tecnopolimero
Flessibile

Comb

Flexible Technopolymer
Peignes
Technopolymere Flexible
Peine

Tecnopolimero Flexible

PATENTED

MOVIMENTO IMPUGNATURA | DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
OPTIONAL OPTIONAL

Compressore / Compressor
Compresseur / Compresor

OPTIONAL

Barre télescopique / Mastil telescdpico

Asta telescopica / Telescopic bar

12



OlivGreene Air 305

Peso Testa
900 gr

Head Weight
900 gr

Poids Téte
900 gr

Peso Cabezal

Frequenza battiti
1500/min.

Stroke frequency
1500/min.
Fréquence de
vibration 1500/min.
Frecuencia de

OlivGreene

900 gr golpes 1500/min.
Pettine
éfé”?gefga mt Tecnopolimero
’ Flessibile
Length mt Comb
22 310 m m :

@ Longueur mt NG Eleeiglr?elz Technopolymer
22> 3,10 . .
Longitud mt ;Z?rt\;opolymere Flexible
22,310

Tecnopolimero Flexible

MOVIMENTO IMPUGNATURA | DOTAZIONI
MOTION HANDLE EQUIPMENT
MOUVEMENT POIGNEE EQUIPEMENT
MOVIMIENTO MANILLAR EQUIPO
OPTIONAL OPTIONAL

PATENTED

Compressore / Compressor
Compresseur / Compresor

Barre télescopique / Mastil telescdpico

Asta telescopica / Telescopic bar

OPTIONAL




OlivGreene

OlivGreene Pme 500

Peso Totale
6500 gr
Total Weight
6500 gr

Frequenza battiti
1200/min.
Stroke frequency
1200/min.

Poids Total N Frequence de

6500 gr vibration 1200/min.

Peso Total Frecuencia de

6500 gr golpes 1200/min.
Pettine
Rebbi/l_\stine )

Lunghezza mt E:;l;onlo composito

E’ezn’ %mt Rod in carbon

22 ? 310 ‘ J J m fiber composite

é,oznglée% mt - g‘:ﬁg’r iges en

> y -

Longitud mt gglrrr:goslte carbone

22> 3,10 Dientes/varillas de
fibra de carbono
compuesto

14
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MOVIMENTO
MOTION

MOUVEMENT
MOVIMIENTO

— >

PATENTED

PATENTED




OlivGreenePme 700

Peso Totale Frequenza battiti

6700 gr 1200/min.

Total Weight Stroke frequency

6700 gr M} 1200/min.

Poids Total i Frequence de

6700 gr vibration 1200/min.

Peso Total Frecuencia de

6700 gr golpes 1200/min.
Pettine
Rebbi/Astine )

Lunghezza mt Ezzlgonlo composito

E’ezn’ %mt Rod in carbon

22 ? 310 U J m fiber composite

é,oznglée% mt - g‘:ﬁ&?—? iges en

> y -

Longitud mt gglrr?gosﬂe carbone

22> 310 Dientes/varillas de
fibra de carbono
compuesto

OlivGreene

MOVIMENTO
MOTION

MOUVEMENT
MOVIMIENTO

C€

PATENTED

PATENTED




EnerGardene

Alimentazione Assorbimento

ELETTRICA 8> 10 Ah

Power supply Input Current

ELECTRICAL & 8> 10 Ah

Alimentation Absorption

ELECTRIQUE 8> 10 Ah

Alimentacion Absorcion

ELECTRICA 8> 10 Ah

Tensione Batteria

12 Volt 60 Ah (minimo)

Voltage Battery

12 Volt _J 60 Ah (minimum)
Tension Batterie

12 Volt 60 Ah (minimum)

Tension Bateria

12 Volt 60 Ah (minimo)

Peso Testa

3800 gr

Head Weight

3800 gr

Poids Téte

3800 gr

Peso Cabezal

3800 gr

DOTAZIONI
EQUIPMENT
EQUIPEMENT
EQUIPO
STANDARD
Cavo 15 mt
\ Cable 15 mt
Cordon 15 mt
\1 \‘l Alargador 15 mt
OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila

PATENTED

C€
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Alimentazione Assorbimento

ELETTRICA 8> 10Ah

Power supply Input Current

ELECTRICAL & 8> 10 Ah

Alimentation Absorption

ELECTRIQUE 8> 10Ah

Alimentacion Absorcion

ELECTRICA 8> 10Ah

Tensione Batteria

12 Volt 60 Ah (minimo)

Voltage Battery

12 Volt _J 60 Ah (minimum)
Tension Batterie

12 Volt 60 Ah (minimum)

Tension Bateria

12 Volt 60 Ah (minimo)

Peso Testa

3300 gr

Head Weight

3300 gr

Poids Téte

3300 gr

Peso Cabezal

3300 gr

DOTAZIONI
EQUIPMENT
EQUIPEMENT
EQUIPO
STANDARD
Cavo 15 mt
\ Cable 15 mt
Cordon 15 mt
\‘ \‘l Alargador 15 mt
OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila

EnerGardene

PATENTED

C€

17



EnerGardene

Alimentazione Assorbimento

ELETTRICA 8> 10 Ah

Power supply Input Current
ELECTRICAL & 8> 10 Ah

Alimentation Absorption

ELECTRIQUE 8> 10 Ah

Alimentacion Absorcion

ELECTRICA 8> 10 Ah

Tensione Batteria

12 Volt 60 Ah (minimo)

\Voltage

12 Volt _J 60 Ah (minimum)

Tension Batterie

12 Volt 60 Ah (minimum)

Tension Bateria

12 Volt 60 Ah (minimo)

Peso Testa

3750 gr

Head Weight

3750 gr

Poids Téte

3750 gr

Peso Cabezal

3750 gr

18
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DOTAZIONI
EQUIPMENT
EQUIPEMENT
EQUIPO
STANDARD
Cavo 15 mt
\ Cable 15 mt
Cordon 15 mt
\1 \‘l Alargador 15 mt
OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila

PATENTED

C€
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EnerKut®

EnerGardene

Alimentazione Diametro di taglio
ELETTRICA 940 mm
Power supply Diameter of cut
ELECTRICAL A 240 mm
Alimentation S>> 4 Diametre de coupe
ELECTRIQUE 940 mm
Alimentacion Digmetro de corte
ELECTRICA 940 mm

Peso Totale
890 gr

Total Weight
890 gr
Poids Total

890 gr

Peso Total
890 gr

PATENTED

DOTAZIONI
EQUIPMENT
EQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

5
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Batteria a spalla Caricabatteria
Shoulder battery Charger
Batterie dorsale Chargeur

Bateria de mochila | Cargador

19



Follow us on

f I (Tube

Timbro del rivenditore

R

ENGINEERING DESIGN

Since 1965

MINELLI Elettromeccanica
Viale Costituzione, 43 > 42015 Correggio Reggio Emilia > Italy > Tel. +39 0522 637.759 » Fax +39 0522 637.715 > e-mail: elettrominelli@tin.it

| dati e le informazioni sopra riportati sono indicativi e possono variare senza preavviso. Le immagini possono non corrispondere alla reale colorazione dei prodotti presen-
tati. / The data and information above are for reference use only and may vary without prior notice. The images may not correspond to the actual colour of the described
products. / Les données et les renseignements indiqués ci-dessus sont fournis a titre indicatif et sont susceptibles de modications sans préavis. Les photos pourraient ne
pas correspondre exactement aux couleurs réelles des produits présentés. / Los datos y la informacién arriba detallada son de caracter indicativo y pueden variar sin previo
aviso. Las imagenes pueden no corresponder con el color real de los productos presentados.



