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Sobre G-FORCE®

Importantes Recursos de I+D

Fieles a la Distribución Tradicional

G-FORCE® es una de las principales marcas de SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD., uno de 
los proveedores líderes en maquinaria y herramientas de jardín. Por su orientación al mercado y al 
usuario final, y su larga trayectoria de negocio, G-FORCE® cubre una amplia gama de productos 
para aficionados y profesionales de la jardinería.

El departamento central de investigación y desarrollo se encarga de controlar el trabajo de 
los distintos equipos de I+D localizados en distintos países de Asia, Europa y América. Esta 
proximidad al mercado objetivo, y nuestra experiencia en el diseño de maquinaria de jardín, nos 
permiten aportar soluciones ergonómicas e innovadoras para el cuidado del césped, adaptadas a 
las peculiaridades de cada país.

Las máquinas G-FORCE® llegan a los usuarios finales únicamente a través de nuestra red de 
distribuidores tradicionales, formada por muchas pequeñas tiendas locales e independientes. Este 
modelo centrado en el distribuidor nos permite ofrecer un mejor asesoramiento en el momento de 
la venta y prestar un servicio postventa más especializado.

Hoy en día, las máquinas G-FORCE® se comercializan en muchos mercados de todo el mundo. 
Después del éxito obtenido en los principales países del centro y del norte de Europa, ahora están 
también disponibles en el mercado español.

Soluciones para el Cuidado 
Inteligente del Césped

Cortacéspedes 
Autopropulsados de Batería

Máquinas de Jardín 
Portátiles de Batería
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Proporciona una configuración comprensible y 
legible al usuario en varios idiomas.

La nueva pantalla táctil mejorada facilita 
la introducción de datos y proporciona una 
respuesta más rápida.

Pantalla Táctil

Equipados con un sistema de bloqueo mediante 
código PIN, los robots cortacéspedes G-Force® 

incorporan un mecanismo antirrobo.

Código PIN
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de Usuario
Interfaz Gráfica 



Zone A

Zone B

Point
of begin to cut

Los robots cortacésped G-Force® pueden 
programarse para que empiecen a cortar desde 
distintas zonas del jardín, llegando así a los 
rincones más apartados en parcelas irregulares.

Corte Multizona

Las afiladas cuchillas oscilantes de acero 
al carbono, montadas sobre el disco de 
corte, garantizan un rendimiento óptimo y un 
mínimo consumo de energía.

La altura de corte de los robots cortacésped 
G-Force® puede regularse fácilmente entre  
20 y 60 mm, con un solo giro de rosca.

Ajuste de altura sencillo
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SR 1500 

* La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo.

Tiempo de Carga: 
60 min.

Autonomía: 
60 min.*

P.V.P.  (I.V.A. incluido): 
1.195,00 €

Superficie Recomendada: 
1.500 m2

SC 800 H 

* La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo.

Tiempo de Carga: 
90 min.

Autonomía: 
60 min.*

P.V.P.  (I.V.A. incluido): 
895,00 €

Superficie Recomendada: 
800 m2

SW 2500 SP 

* La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo.

Tiempo de Carga: 
100 min.

Autonomía: 
180 min.*

P.V.P.  (I.V.A. incluido): 
1.595,00 €

Superficie Recomendada: 
2.500 m2

Modelo

Sensor de Elevación

Sensor de Obstáculos

Sensor de Vuelco

Sensor de Inclinación

Superficie recomendada

Pendiente máxima

Funciones básicas

SC 800 H

●

●

●

●

800 m2

50%

SR 1500

●

●

●

●

1.500 m2

40%

SR 2000 Pro

●

●

●

●

2.000 m2

40%

SW 2500 SP

●

●

●

●

2.500 m2

40%

SR 2000 PRO 

* La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo.

Tiempo de Carga: 
80 min.

Autonomía: 
100 min.*

P.V.P.  (I.V.A. incluido): 
1.295,00 €

Superficie Recomendada: 
2.000 m2
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Modelo SC 800 H SR 1500 SR 2000 Pro SW 2500 SP

Especificaciones Técnicas

Batería

Tipo Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Capacidad 28 V / 2.9 Ah 28 V / 3.0 Ah 28 V / 4.0 Ah 28 V / 5.8 Ah

Marca Samsung Samsung Samsung Samsung

Cargador
Entrada 100-240 VAC, 50/60 Hz 100-240 VAC, 50/60 Hz 100-240 VAC, 50/60 Hz 100-240 VAC, 50/60 Hz

Salida 32 VDC, CC1.5 A 34 VDC, CC3.0 A 34 VDC, CC3.0 A 34 VDC, CC3.0 A

 Potencia 50 W 100 W 100 W 100 W

 Autonomía* 60 min 60 min 100 min 180 min

Tiempo de carga 90 min 60 min 80 min 100 min

* La autonomía de uso depende de las condiciones de trabajo.

Sistema de corte

Tensión nominal 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

Potencia nominal 50 W 50 W 50 W 50 W

Velocidad de corte (sin carga) 3.500 rpm 3.000 rpm 3.000 rpm 3.000 rpm

Anchura de corte 18 cm 22 cm 22 cm 22 cm

Altura de corte (min. - max.) 20 - 60 mm 20 - 60 mm 20 - 60 mm 20 - 60 mm

Nº de alturas de corte 5 9 9 9

Nº de cuchillas 3 3 3 3

Velocidad de trabajo 0,40 m/s 0,50 m/s 0,50 m/s 0,50 m/s

Interfaz de operación

Programable ● ● ● ●

Super programable ○ ○ ● ●

Interfaz visual ● ● ● ●

Super Visual ○ ○ ● ●

Pantalla táctil ● ○ ● ●

Rendimiento avanzado

Sensor de lluvia ● ○ ○ ○

Multi-zona ○ ○ ● ●

GSM/2G/GPS/APP ○ ○ ○ ●

Accesorios

Cable perimetral 150 m 200 m 300 m (2x150 m) 400 m (2x200 m)

Clavijas 200 250 350 450

Cable cargador 9 m 18 m (2 x 9 m) 18 m (2 x 9 m) 18 m (2 x 9 m)

Cuchillas de repuesto 6 6 6 6

Tornillos de repuesto 3 3 3 3

Conector A cargador 0 4 4 4

Conector B cable perimetral 3 6 6 6

Datos generales

Protección cortacéspedes IP24 IP24 IP24 IP24

Protección cargador IP24 IP24 IP24 IP24

Protección fuente de alimentación IP67 IP67 IP67 IP67

Peso cortacésped 8,5 kg 12 kg 12 kg 12 kg

Peso cargador 1,82 kg 7 kg 7 kg 7 kg

Peso bruto 19 kg 30 kg 32 kg 33 kg

Dimensiones cortacésped 570 x 390 x 260 mm 736 x 595 x 295 mm 736 x 595 x 295 mm 736 x 595 x 295 mm

Dimensiones embalaje 780 x 510 Xx 330 mm 920 x 720 x 375 mm 920 x 720 x 375 mm 920 x 720 x 375 mm

P.V.P.  incl. I.V.A. 895,00 € 1.195,00 € 1.295,00 € 1.595,00 €
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Conjunto motor 120 V
El conjunto motor / batería más 
potente del mercado, que incorpora las 
últimas tecnologías para proporcionar 
un máximo rendimiento.

La tecnología Adaptive Cutting ™ varía 
la velocidad de rotación de la cuchilla 
de corte en función de la cantidad y la 
altura del césped a cortar, garantizando 
un resultado perfecto incluso en las 
condiciones más extremas.

Las dos baterías Samsung de 120 V, 
con tecnología EasySwitch, funcionan 
de manera independiente, realizándose 
automáticamente el cambio a la segunda 
batería cuando se agota la primera.
La calidad de las células de las baterías 
Samsung, permite ofrecer un alto 
rendimiento, maximizando los tiempos de 
funcionamiento y la duración de la batería.

de Litio de 120 V
Doble batería 
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Adaptive Cutting™
Tecnología 

La carcasa de corte de acero proporciona a 
la máquina una mayor rigidez. Además lleva 
refuerzos laterales y parachoques delantero, 
para alargar la vida útil de la misma.

Carcasa de Corte 
de Acero



Motor sin Escobillas
El motor sin escobillas de gran 
par de fuerza ofrece prestaciones 
similares a un motor de gasolina, 
consiguiendo una eficiencia de un 
90% y una alta durabilidad.

Sistema de Corte 4-en-1
El cortacésped XR120 lleva de serie un tapón 
de mulching, un deflector lateral y un deflector 
trasero, que permiten elegir entre recogida, 
triturado, salida lateral o salida trasera de la 
hierba cortada.

 C
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El cortacésped XR120 puede 
almacenarse en posición vertical, 
reduciéndose así el espacio ocupado.

Vertical
Almacenamiento 

La tobera de expulsión ha sido 
diseñada para maximizar la eficacia 
de la recogida de la hierba cortada, 
consiguiéndose un porcentaje altísimo 
de llenado del recogedor.

de Expulsión
Gran Tobera 
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Interruptor Principal 
con Indicador Luminoso

Conjunto Motor de 120 V

Tecnología Adaptive Cutting™

Parachoques delantero / Asa de elevación

XR120 LM46 SP Cortacésped

* La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo. Con la batería 
de 3 Ah aumenta en un 20%.

** Sin batería ni cargador.

Batería: 
120 V / 2,5 Ah

Anchura de Corte: 
46 cm.

Tiempo de Carga: 
40 min.

Autonomía de Uso*: 
40 min.

P.V.P.  (I.V.A. incluido)**: 
495,00 €

Superficie Recomendada: 
1200 m2

Autopropulsado con 
Variador de Velocidad

Recogedor de 55 / 70 Litros

Sistema de Corte 4-en-1

Grandes Ruedas Traseras 
de 250 mm

XR120 LM53 SP Cortacésped

 * La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo. Con la batería 
de 3 Ah aumenta en un 20%.

** Sin batería ni cargador.

Batería: 
120 V / 2,5 Ah x 2

Anchura de Corte: 
53 cm.

Tiempo de Carga: 
40 min. x 2

Autonomía de Uso*: 
60 min.

P.V.P.  (I.V.A. incluido)**: 
520,00 €

Superficie Recomendada: 
1700 m2
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Modelo XR120 LM46 SP XR120 LM53 SP

Especificaciones Técnicas

Tipo batería Li-Ion Li-Ion

Capacidad batería 120V / 2.5 Ah 120V / 2.5 Ah x 2

Marca batería Samsung Samsung

Entrada cargador 230 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 230 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz

Salida cargador 126 V , 4.0 A DC 126 V , 4.0 A DC

Tiempo de carga 40 min 40 min x 2

Autonomía de uso* 40 min 60 min  (2 bat.)

Carcasa Acero Acero

Anchura de corte 46 cm 53 cm

Velocidad de trabajo 0 - 5 km/h 0 - 5 km/h

Velocidad de corte (sin carga) 3.000 rpm 3.000 rpm

Nº de alturas de corte 7 7

Altura de corte (min. - max.) 25 - 75 mm 30 - 80 mm

Regulación de altura Centralizada Centralizada

Capacidad del recogedor 55 l. 70 l.

Peso (sin batería) 34 kg 36 kg

*  La autonomía de uso depende de las condiciones de trabajo. Con la batería de 3 Ah aumenta en un 20%.

Características

Sistemas de corte 4-en-1 ● ●

Manillar ajustable en 3 posiciones ● ●

Manillar plegable ● ●

Tecnología Adaptive Cutting™ ● ●

OptiBlade™ ● ●

Variador de velocidad ● ●

Almacenamiento vertical ● ●

Parachoques delantero / Asa de elevación ● ●

Refuerzos laterales de carcasa ● ●

Tecnología EasySwitch™ ● ●

P.V.P.  incl. I.V.A. (Sin batería ni cargador) 495,00 € 520,00 €

P.V.P. incl. I.V.A. (Con batería y cargador) 795,00 € (una batería) 995,00 € (dos baterías)
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Todas las máquinas están equipadas con la 
misma batería de litio de 120 V fabricada por 
Samsung, que contiene células de gran calidad 
que ofrecen un alto rendimiento y maximizan 
los tiempos de funcionamiento y su duración.

Batería de litio de 120 V 

El manillar de tipo bicicleta de la desbrozadora 
incluye un variador de velocidad, para los distintos 
usos y condiciones de trabajo. Al aumentar la 
presión sobre le gatillo del acelerador, aumentan las 
revoluciones del equipo de corte.

Manillar doble ergonómico 

El diseño ergonómico de los mandos 
permite la utilización de la rebordeadora 
con una sola mano. El fiador de seguridad 
evita el arranque involuntario.

Manejo con una mano 

12  |  Series XR120 12  |  Serie XR120
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 Motor sin escobillas     
El motor sin escobillas de gran par de fuerza ofrece 
prestaciones similares a un motor de gasolina, 
consiguiendo una eficiencia de un 90% y una alta 
durabilidad.

La  rebordeadora puede equipar cuatro 
accesorios diferentes, que la convierten en una 
máquina muy polivalente: cabezal de nylon, 
cuchillas, podadora de altura y cortasetos.

Gran variedad de accesorios 
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XR120 GC 

*  La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo. Con la batería 
de 3 Ah aumenta en un 20%.

** Sin batería ni cargador.

Batería: 
120 V / 2,5 Ah

Equipo de corte: 
Cabezal de nylon

Tiempo de Carga: 
40 min

Autonomía de Uso*: 
50 min

P.V.P.  (I.V.A. incluido)**: 
235,00 €

XR120 CC 

*  La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo. Con la batería 
de 3 Ah aumenta en un 20%.

** Sin batería ni cargador.

Batería: 
120 V / 2,5 Ah

Equipo de corte: 
Cabezal nylon y cuchilla

Tiempo de Carga: 
40 min

Autonomía de Uso*: 
50 min

P.V.P.  (I.V.A. incluido)**: 
295,00 €
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Modelo XR120 GC XR120 CC

Especificaciones Técnicas

Tipo batería Li-Ion Li-Ion

Capacidad batería 120V / 2.5 Ah 120V / 2.5 Ah

Marca batería Samsung Samsung

Entrada cargador 230 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 230 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz

Salida cargador 126 V , 4.0 A DC 126 V , 4.0 A DC

Tiempo de carga 40 min 40 min 

Autonomía de uso* 50 min 50 min

Nº de velocidades 3 Velocidad variable

Manillar Asa redonda Tipo bicicleta

Cabezal de nylon Tap'n go – ø 2 mm Tap'n go – ø 2 mm

Cuchilla 3 puntas – ø 300 mm (opcional) 3 puntas – ø 300 mm (opcional)

Tipo de arnés Correa en bandolera Doble

Peso (sin batería) 4,00 kg 5,50 kg

*  La autonomía de uso depende de las condiciones de trabajo. Con la batería de 3 Ah aumenta en un 20%.

Características

Varias velocidades de trabajo ● ●

Indicador de potencia ● ●

Tubo de transmisión dividido ● ○

P.V.P.  incl. I.V.A. (Sin batería ni cargador) 235,00 € 295,00 €

P.V.P. incl. I.V.A. (Con batería y cargador) 535,00 € 595,00 €
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Accesorio Cortasetos

Especificaciones Técnicas

Diámetro máximo de corte 27 mm

Longitud de corte 515 mm

P.V.P. incl. I.V.A. 225,00 €

Accesorio Podadora

Especificaciones Técnicas

Velocidad de cadena 17,5 m/s

Cadena Paso 3/8" Galga 0.050"

Longitud de guía 12'' – 300 mm

P.V.P. incl. I.V.A. 175,00 €



El motor sin escobillas de gran par de fuerza 
ofrece prestaciones similares a un motor de 
gasolina, consiguiendo una eficiencia de un 
90% y una alta durabilidad.

Motor sin escobillas

El cortasetos equipa unas cuchillas 
cortadas por láser en acero de gran 
calidad y con tres caras afiladas, lo 
que facilita un corte profesional y 
una larga vida útil.

Cuchillas cortadas  
por láser 

Todas las máquinas están equipadas con la 
misma batería de litio de 120 V fabricada 
por Samsung, que contiene células de gran 
calidad que ofrecen un alto rendimiento y 
maximizan los tiempos de funcionamiento y 
su duración.

Batería de litio de 120 V

16  |  Serie XR120 



C
O

R
TA

SE
TO

S 
XR

12
0 

H
T,

 S
O

P
LA

D
O

R
 X

R
12

0 
B

L 
Y
 M

O
TO

SI
ER

R
A
 X

R
12

0 
C

S

Serie XR120   |  17

Tanto en el cortasetos como en el soplador se puede 
elegir entre tres velocidades de trabajo, adaptándose 
así a los distintos usos y condiciones de trabajo.

El mango delantero de aluminio de la 
motosierra es más resistente y fiable 
para uso profesional. El freno de cadena 
proporciona una doble seguridad.

El mango trasero giratorio del cortasetos 
facilita los cortes laterales y superiores de los 
setos.

Mango trasero 
giratorio 

Mango delantero 
de aluminio y freno 
de cadena     

3 velocidades  
de trabajo
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XR120 HT 

*  La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo. Con la batería 
de 3 Ah aumenta en un 20%.

** Sin batería ni cargador.

Batería: 
120 V / 2,5 Ah

Diámetro máximo de corte: 
34 mm

Longitud de corte: 
550 mm

Tiempo de Carga: 
40 min

Autonomía de Uso*: 
45 min

P.V.P.  (I.V.A. incluido)**: 
395,00 €

XR120 BL 

*  La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo. Con la batería 
de 3 Ah aumenta en un 20%.

** Sin batería ni cargador.

Batería: 
120 V / 2,5 Ah

Velocidad máx. del aire: 
220 km/h

Caudal de aire: 
15 m3/mn

Tiempo de Carga: 
40 min

Autonomía de Uso*: 
90 min

P.V.P.  (I.V.A. incluido)**: 
205,00 €

XR120 CS 

*  La autonomía de uso depende de las 
condiciones de trabajo. Con la batería 
de 3 Ah aumenta en un 20%.

** Sin batería ni cargador.

Batería: 
120 V / 2,5 Ah

Longitud de guía: 
18'' - 46 cm

Velocidad de cadena: 
16 m/s

Tiempo de Carga: 
40 min

Autonomía de Uso*: 
30 min

P.V.P.  (I.V.A. incluido)**: 
275,00 €



Modelo XR120 HT XR120 BL XR120 CS

Especificaciones Técnicas

Tipo batería Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Capacidad batería 120V / 2.5 Ah 120V / 2.5 Ah 120V / 2.5 Ah

Marca batería Samsung Samsung Samsung

Entrada cargador 230 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 230 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 230 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz

Salida cargador 126 V , 4.0 A DC 126 V , 4.0 A DC 126 V , 4.0 A DC

Tiempo de carga 40 min 40 min 40 min 

Autonomía de uso* 45 min 30 min 30 min

Nº de velocidades 3 3 ○

Diámetro máximo de corte 34 mm ○ ○

Longitud de corte 550 mm ○ ○

Velocidad máx. del aire ○ 220 km/h ○

Caudal de aire ○ 15 m3/min ○

Longitud de guía ○ ○ 18"

Paso de cadena ○ ○ .3/8"

Velocidad de cadena ○ ○ 16 m/s

Peso (sin batería) 4,80 kg 3,70 kg  5,80 kg

*  La autonomía de uso depende de las condiciones de trabajo. Con la batería de 3 Ah aumenta en un 20%.

Características

Varias velocidades de trabajo ● ● ○

Mango trasero giratorio ● ○ ○

Manejo con una mano ○ ● ○

Velocidad de crucero variable ○ ● ○

Engrase automático ○ ○ ●

Freno de cadena ○ ○ ●

P.V.P.  incl. I.V.A. (Sin batería ni cargador) 395,00 € 205,00 € 275,00 €

P.V.P. incl. I.V.A. (Con batería y cargador) 695,00 € 505,00 € 575,00 €
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Tecnología de carga rápida
40 min / 2.5 Ah
45 min / 3.0 Ah

 Arnés Porta-batería 
    
Ahora se puede realizar el trabajo de una forma 
más cómoda con el arnés porta-batería G-Force, 
que permite llevar el peso de la batería a la espalda. 
Este arnés lleva un conector que se introduce en 
el compartimento de la batería de la rebordeadora, 
la desbrozadora, el cortasetos, el soplador o la 
motosierra.

XR120 AR - ARNÉS PORTA-BATERÍA

XR120 BC - CARGADOR Y BATERÍA
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Asa de Transporte

Protección de Sobrecarga

Protección de Sobredescarga

Protección Térmica
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XR120 BA - BATERÍA

Modelo
ARNÉS
XR120 AR

BATERÍA Y 
CARGADOR
XR120 BC

BATERÍA
XR120 BA

CARGADOR
XR120 CA

Especificaciones Técnicas

Tipo batería Li-Ion Li-Ion  

Capacidad batería 120 V / 2.5 Ah 120 V / 2.5 Ah 120 V / 3.0 Ah  

Marca batería Samsung Samsung  

Tiempo de carga 40 min 40 min 45 min  

Entrada cargador 230 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz  230 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz

Salida cargador 126 V, 4.0 A DC  126 V, 4.0 A DC

P.V.P. incl. I.V.A. 65,00 € 300,00 € 200,00 € 250,00 € 145,00 €
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LM 46 BXS

Motor: 
B&S 500 E 

Anchura de Corte: 
46 cm

Capacidad recogedor: 
55 l

Ruedas del./tras.: 
200/250 mm

P.V.P.  (I.V.A. incluido): 
425,00 €

Superficie Recomendada: 
1.800 m2

LM 53 BXS 

Motor: 
B&S 675 EXI 

Anchura de Corte: 
53 cm

Capacidad recogedor: 
70 l

Ruedas del./tras.: 
200/300 mm

P.V.P.  (I.V.A. incluido): 
595,00 €

Superficie Recomendada: 
2.200 m2

Manillar plegable

Recogedor de hierba de 55 l.

Sistema de corte 4-en-1

Ruedas traseras de gran diámetro

Recogedor de  
hierba de 70 l.

Motor B&S

Parachoques delantero /
Asa de elevación

Autopropulsado con variador de velocidad
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CORTACÉSPED XR120

●

○

= Disponible

= No Disponible

Modelo LM 46 BXS LM 53 BXS

Especificaciones Técnicas

Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modelo 500 E 675 EXI

Cilindrada 140 cc 163 cc

Arranque Manual Manual

Depósito de gasolina 0,8 l. 1,0 l.

Depósito de aceite 0,47 l. 0,47 l.

Potencia 2,1 kW 2,7 kW

Par de fuerza 6,8 Nm 9,8 Nm

Área recomendada 1.800 m2 2.200 m2

Carcasa Acero Acero

Anchura de corte 46 cm 53 cm

Tracción Autopropulsado Variador de velocidad

Velocidad de corte (sin carga) 2.900 rpm 2.900 rpm

Altura de corte (mín. - máx.) 25 - 75 mm 30 - 80 mm

Nº de alturas de corte 7 7

Regulación de altura Centralizada Centralizada

Ruedas delanteras/traseras 200/250 mm 200/300 mm

Capacidad del recogedor 55 l. 70 l.

Peso 27 kg 36 kg

Características

Sistemas de corte 4-en-1 ● ●

Manillar ajustable en 3 posiciones ● ●

Manillar plegable ● ●

OptiBlade™ ● ●

Almacenamiento vertical ● ●

Parachoques delantero / Asa de elevación ● ●

Refuerzos laterales de carcasa ● ●

P.V.P. incl. I.V.A.  425,00 € 595,00 €
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SUMEC EUROPE
Address: Hanns-Martin-Schleyer-Str. 18a 47877 Willich, Germany
Tel:  +49 2154 8145220
Fax: +49 2154 8145223
Email: germany@sumec-europe.de

SUMEC Hardware & Tools Co., Ltd.

www.gforce- too ls .com
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Este es un catálogo orientativo y tanto el Fabricante, como el Distribuidor se reservan el derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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