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NOVEDAD

Motor Gasolina  
B&S XR 950

Eléctrico  
EGO Power +

Potencia 6,5 CV 3200 W  

Batería ---- 56 V – 5 Ah o 10 Ah

Diámetro  
triturable 45 mm

Revoluciones  
(cortes/min) 36.000

Rendimiento 1,4 m3/hora

Cuchillas ELIET RESIST / 12 reversibles

Trituración ELIET Chopping Principle

Altura  
a la boca 1.200 mm

Recogedor 80 l

Transmisión Directa

Dimensiones  
(LxAnxAl) 1360 x 650 x 1400 mm

Peso 63 kg

Motor Gasolina – B&S XR 750

Potencia (W/CV) 5,5 CV

Diámetro triturable 40 mm

Revoluciones (cortes/min) 36.000

Rendimiento 1 m3/hora

Cuchillas ELIET RESIST / 12 reversibles

Trituración ELIET Chopping Principle

Altura a la boca 1.050 mm

Recogedor 60 L

Transmisión Directa

Dimensiones (LxAnxAl) 1360 x 650 x 1260 mm

Peso 63 kg

MAESTRO CITY 

MAESTRO COUNTRY
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La nueva trituradora ELIET Maestro Country EGO utiliza el moderno sistema EGO Power +,  
que, gracias a su potente motor eléctrico de 3.200 W y a su batería de 56 V y 10 Ah, proporciona 
una excelente capacidad de corte, sin emisiones de gases tóxicos y con un bajo nivel sonoro.

NOVEDAD
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Motor Gasolina - Honda GX270

Potencia 9,0 CV

Diámetro triturable 60 mm

Revoluciones  
(cortes/min) 50.000

Rendimiento 2,4 m3/h

Cuchillas ELIET RESIST/20 reversibles

Trituración ELIET Chopping Principle

Altura a la boca 1.060 mm

Diámetro turbina 295 mm

Transmisión Correa XPA 1600

Dimensiones (LxAnxAl) 1550 x 620 x 1390 mm

Peso 136 kg

Motor Gasolina - Honda GP200
Potencia 6,0 CV
Diámetro triturable 50 mm
Revoluciones  
(cortes/min) 45.000

Rendimiento 1,6 m3/h 
Cuchillas ELIET RESIST/18 reversibles
Trituración ELIET Chopping Principle
Altura a la boca 930 mm
Diámetro turbina 295 mm
Transmisión Correa XPA 1600
Dimensiones (LxAnxAl) 1510 x 490 x 1330 mm
Peso 92 kg

MINOR 4 S

MAJOR 4 S
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Las trituradoras ELIET están equipadas con el sistema de 
corte patentado ELIET Chopping PrincipleTM. Esta tecnología 
de triturado aprovecha la debilidad de la madera cortándola 
a favor de la fibra. Esto produce astillas BiotechTM, que se 
convierten rápidamente en compost.    
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*Existe una versión, la Major 4S PTO, para conectar 
a la toma de fuerza del tractor (540 r.p.m.)



VECTOR 4S PRO VECTOR 4S ZR VECTOR 4S CC
Motor Honda GC390
Potencia 13,0 CV
Diámetro triturable                                                        80 mm
Rendimiento 4 m3/h
Cuchillas 20 cuchillas reversibles
Trituración ELIET Chopping PrincipleTM

Altura a la boca 1.010 mm
Medida de la tolva 540 x 520 mm
Alimentación Rodillo hidráulico de diámetro 156 cm
Transmisión Correa
Tracción Sin tracción Hidrostática/Ruedas Hidrostática/Orugas
Descarga de 
astilla Tobera giratoria y plegable de 1.600 mm de altura

Expulsión de 
astilla  Ventilador de 295 mm de diámetro

Dimensiones 
(LxAnxAl): 1.732 x 760 x 1.540

Peso 265 Kg

La nueva trituradora profesional Vector 4S es pequeña en tamaño, pero grande en 
prestaciones. Lleva un potente motor Honda de 13 CV. y tritura ramas de hasta 8 cm. 
de diámetro.  Su distancia entre ejes, de solo 75 cm., permite utilizarla y transportarla en 
espacios reducidos. Y existe una versión sobre orugas para trabajos en pendientes.

VECTOR 4S
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*Existe una versión del modelo Vector 4S PRO sin alimentación hidráulica (Vector 4S STD.)
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Trituradora Eliet para diámetros de madera de hasta 100 mm. Disponible en tres versiones – 
autopropulsada sobre ruedas, a remolque o con orugas – que permiten llevar la trituradora 
hasta el material a triturar. Su sistema de corte patentado ELIET Chopping Principle, permite 
una utilización más eficiente de la potencia del motor, y el nuevo diseño en V de la tolva de 
alimentación mejora la ergonomía y confiere una mayor seguridad al usuario.
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Motor B&S Vanguard 400

Potencia 14,0 CV

Arranque Eléctrico

Diámetro triturable 100 mm

Rendimiento 4 m3/h

Cuchillas 24 cuchillas reversibles

Trituración ELIET Chopping PrincipleTM

Altura a la boca 1.000 mm

Medida de la tolva 600 x 580 mm

Control de  
alimentación 

ABM (Anti – bloqueo de motor) 
Opcional

Alimentación Rodillo hidráulico de diámetro 
156 mm

Transmisión Correa

Descarga de astilla Tobera giratoria y plegable de 
1.800 mm de altura

Expulsión de astilla Ventilador de 325 mm de diámetro

PROF 6 / PROF 6 ON ROAD / PROF 6 CROSS COUNTRY

Tracción A remolque

Dimensiones  
(LxAnxAl) 1.900 x 1.475 x 1.670 mm

Peso 419 kg

PROF 6 ON ROAD

Tracción Hidrostática / Ruedas

Dimensiones  
(LxAnxAl) 1.900 x 860 x 1.670 mm  

Peso 361 kg

PROF 6

Tracción Hidrostática / orugas

Dimensiones  
(LxAnxAl) 1.900 x 860 x 1.670 mm

Peso 426 kg

PROF 6 CROSS COUNTRY

VER VÍDEO

C
AT

Á
LO

G
O

 2
02

3



La trituradora SUPER PROF es el renacimiento de un icono. En 1994, la antigua Super Prof 
fue la primera trituradora autopropulsada del mundo, y pionera también en la introducción del 
ABM (Anti-Bloqueo de Motor). La nueva Super Prof marca el inicio de una nueva generación 
de trituradoras Eliet, más confortables, eficaces y ecológicas. 
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Motor B&S Vanguard EFI V-Twin

Potencia 18,0 CV

Arranque Eléctrico
Capacidad 
del depósito 18 l

Diámetro triturable 130 mm

Rendimiento 6 m3/h

Cuchillas 24 cuchillas reversibles

Trituración ELIET Chopping PrincipleTM

Altura a la boca 1.000 mm

Medida de la tolva 700 x 500 mm
Alimentación Rodillo hidráulico de diámetro  

156 mm

Control de  
alimentación

ABM (Anti – bloqueo de motor)

Transmisión 2 correas XPA 2120

Cribado Estándar 25 x 25 mm

Descarga de astilla Tobera giratoria y plegable  
de diámetro 200 mm

Equipamiento Cuentahoras, tacómetro, alerta 
de mantenimiento y alarma de 
aceite.

Equipamiento  
opcional

Cribas para material verde y para 
palmera, sistema Eco Eye, ruedas 
agrícolas, control de alimentación, etc.

SUPER PROF / SUPER PROF ON ROAD / SUPER PROF CROSS COUNTRY

Tracción A remolque

Dimensiones  
(LxAnxAl) 3.000 x 1.500 x 1.450 mm

Peso 498 kg

SUPER PROF ON ROAD

Tracción Hidrostática / Ruedas

Dimensiones  
(LxAnxAl) 2.000 x 835 x 1.450 mm

Peso 440 kg

SUPER PROF

Tracción Hidrostática / orugas

Dimensiones  
(LxAnxAl) 2.000 x 835 x 1.450 mm.

Peso 501 kg

SUPER PROF CROSS COUNTRY
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Motor B&S Vanguard EFI V-Twin

Potencia 23,0 CV

Arranque Eléctrico
Capacidad 
del depósito 18 l

Diámetro triturable 130 mm

Rendimiento 6 m3/h

Cuchillas 24 cuchillas reversibles

Trituración ELIET Chopping PrincipleTM

Altura a la boca 1.000 mm

Medida de la tolva 700 x 500 mm
Alimentación Rodillo hidráulico de diámetro  

156 mm

Control de  
alimentación

ABM (Anti – bloqueo de motor)

Transmisión 2 correas XPA 2120

Cribado Estándar 25 x 25 mm

Descarga de astilla Tobera giratoria y plegable  
de diámetro 200 mm

Equipamiento Cuentahoras, tacómetro, alerta 
de mantenimiento y alarma de 
aceite.

Equipamiento  
opcional

Cribas para material verde y para 
palmera, sistema Eco Eye, ruedas 
agrícolas, control de alimentación, etc.

SUPER PROF MAX

Tracción A remolque

Dimensiones  
(LxAnxAl) 3.000 x 1.500 x 1.450 mm

Peso 499 kg

SUPER PROF MAX ON ROAD

Tracción Hidrostática / Ruedas

Dimensiones  
(LxAnxAl) 2.000 x 835 x 1.450 mm

Peso 441 kg

SUPER PROF MAX

Tracción Hidrostática / orugas

Dimensiones  
(LxAnxAl) 2.000 x 835 x 1.450 mm.

Peso 502 kg

SUPER PROF  
MAX CROSS COUNTRY
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Motor Kubota  
D1105T

B&S EFI  
Vanguard

Tipo Diesel,  
3 cilindros

Gasolina,  
2 cilindros 

Potencia 33,0 CV 37,0 CV

Cilindrada 1.123 cc 993 cc 

Sistema  
de refrigeración Por agua Por aire

Peso 748 kg 713 kg

MEGA PROF

Con su última Mega Prof, ELIET presenta una trituradora multiuso universal, dirigida a los 
jardineros, paisajistas y empresas de mantenimiento de áreas verdes.
El exclusivo sistema de corte de las trituradoras ELIET, combinado con un potente motor 
diesel de 33 CV o gasolina de 37 CV, ofrece un rendimiento sorprendente y una capacidad de 
trituración de 15 cm de diámetro.

Arranque Eléctrico

Capacidad  
del depósito 40 L

Diámetro triturable 150 mm

Rendimiento 10 m3/hora

Cuchillas 24 cuchillas reversibles

Trituración ELIET Chopping PrincipleTM

Altura a la boca 800 mm

Medida de la tolva 1.000 x 650 mm

Alimentación Rodillo hidráulico de diámetro  
300 mm

Control de  
alimentación ABM (Anti – bloqueo de motor)

Transmisión 2 correas 

Descarga de astilla Tobera giratoria y plegable

Equipamiento Cuentahoras, tacómetro, alerta  
de mantenimiento, alarma de 
aceite, freno de estacionamiento.

Equipamiento  
opcional

Cribas para material verde  
y para palmera

Dimensiones  
(LxAnxAl) 3.500 x 1.700 x 2.250 mm
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TRUCKLOADER TL 450 PRO

Gracias a su poderoso motor, la turbina desarrolla una potencia de succión capaz de aspirar 
sin esfuerzo grandes volúmenes de hojas, además de otros materiales como latas, botellas, 
papeles, etc.

Motor Gasolina – Honda GX 270

Potencia 9,0 CV

Chasis Acero, 3 mm

Caudal de aire 108 m3/min

Velocidad del aire 260 km/h

Tobera de descarga Diám. 200 mm – rot. 360º

Manguera de  
aspiración

Longitud 3,50 m   
Diámetro 200 mm

Turbina Acero 3 mm, diám. 450 mm

Hélice Acero 5 mm, diám. 380 mm

Transmisión Directa

Dimensiones (LxAnxAl) 980 x 790 x 1.520 mm

Peso 125 Kg.

Motor Gasolina - B&S Vanguard ES

Potencia 18,0 CV

Chasis Acero, 3 mm

Caudal de aire 108 m3/min

Velocidad del aire 260 km/h

Tobera de descarga Diám. 200 mm – rot. 360º

Manguera de  
aspiración

Longitud 3,50 m 
Diámetro 200 mm

Turbina Acero 3 mm, diám. 450 mm

Hélice Acero 5 mm, diám. 380 mm

Transmisión Correa XPA 1500 1/1

Dimensiones (LxAnxAl) 1.140 x 800 x 1.430 mm

Peso 160 kg

*Existe una versión con motor Honda GX 390 de 13 CV 

TRUCKLOADER TL 450 PRO HD
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E450 / E501 

E750

Motor Gasolina - Honda GX270

Potencia 9,0 CV

Transmisión Dos correas XPA 857

Chasis Acero 3 mm

Ajuste de  
profundidad Anterior - Posterior

Cuchillas 48 cuchillas flotantes

Embrague Tensor de correa

Anchura  
de trabajo 750 mm

Dimensiones  
(LxAnxAl) 1.300 x 910 x 1.050 mm

Peso 80 kg

P.V.P. (sin I.V.A.) 3.301,65 €

P.V.P. (I.V.A. Incluido) 3.995,00 €

Las necesidades del usuario profesional se han tenido en cuenta en cada detalle de estas 
máquinas: potentes motores, ajuste de altura continuo delantero y trasero, grandes ruedas 
con rodamientos y Cuchillas Permanentemente Afiladas. Estas cuchillas se auto-afilan, de 
forma que nunca pierden su eficacia. Pueden sufrir algún desgaste, pero permanecen siempre 
afiladas, toda su vida útil, garantizando la misma capacidad de escarificado de principio a fin.
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Motor Gasolina 
Honda GX160

Gasolina 
Honda GX200

Potencia 5,5 CV 6,5 CV
Transmisión Correa XPA 800
Chasis Acero, 3 mm
Ajuste  
de profundidad Anterior – Posterior

Cuchillas 30 cuchillas 
flotantes

34 cuchillas 
flotantes

Embrague Tensor de correa
Anchura  
de trabajo 450 mm 500 mm.

Dimensiones 
(LxAnxAl): 

1.100 x 600 x 
1.050 mm

1.200 x 740 x 
1.000 mm

Peso 51 kg 63 kg
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E450 ZR / E550 ZR / E650 ZR

C550 ZR COLLECTOR

Los escarificadores Eliet de la series ZR y ZR Collector son autopropulsados, lo que permite 
que las cuchillas giren en sentido contrario al de la marcha. Gracias a esto se consigue una 
mejor eliminación de la paja y el musgo. Además, el modelo C550 ZR Collector incorpora un 
sinfín que transporta los residuos extraídos, expulsándolos por una trampilla situada en el 
lateral izquierdo, formando hileras que facilitan la recogida.

Motor Gasolina – Honda GX 200

Potencia 6,5 CV

Tracción Rodillo trasero de 100 mm 
de diámetro

Velocidad 2,5 km/h

Chasis Acero, 3 mm

Ajuste de  
profundidad Continuo y variable

Cuchillas 66 cuchillas dobles

Anchura de trabajo 550 mm

Descarga Lateral por sinfín de 150 mm 
de diámetro

Dimensiones (LxAnxAl) 1.230 x 730 x 1.050 mm

Peso 93 kg
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Motor Honda GX160 Honda GX200 Honda GX270
Potencia 5,5 CV 6,5 CV 9,0 CV
Tracción Rodillo trasero de 150 mm de diámetro
Velocidad 2,5 km/h
Chasis Acero, 3 mm
Ajuste de  
profundidad Continuo y variable

Cuchillas 54 cuchillas 
dobles

66 cuchillas 
dobles

78 cuchillas 
dobles

Anchura  
de trabajo 450 mm 550 mm 650 mm

Dimensiones 
(LxAnxAl): 

1.230 x 630 x 
1050 mm

1.230 x 730 x 
1.050 mm

1.230 x 820 x 
1.050 mm

Peso 85 kg 93 kg 120 kg
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DZC 450 / 600

La resiembra es la única solución duradera para 
conseguir un césped denso y sano. Las resembradoras 
DZC 450 y DZC 600 insertan nuevas semillas entre el 
césped ya existente, de forma que se maximizan sus 
probabilidades de germinación. 

Motor Gasolina  
Honda GX 200

Gasolina   
Honda GX 270

Potencia 6.5 CV 9.0 CV

Transmisión                                                                    Rodillos traseros

Velocidad 2,0 km/h 2,4 km/h

Escarificador 45  cuchillas 57 cuchilllas 

Ajuste de  
profundidad               De 8 a 10 mm

Contenedor de  
semillas 50 litros 70 litros

Flujo de semilla de 20 a 35 gr/m2 de 0 a 31 gr/m2

Anchura de  
trabajo

450 mm 600 mm

Dimensiones 1.430 x 650 x  
950 mm

1.550 x 760 x 
1.020 mm

Peso 125 kg 129 kg

Motor Gasolina Honda GX 200

Potencia 6.5 CV

Transmisión Hidrostática

Velocidad De -4,0 a 4,0 km/h

Ajuste de  
profundidad De 0 a -60 mm

Anchura de  
trabajo 600 mm

Dimensiones 1.450 x 620 x 990 mm

Peso 195 kg

TURFAWAY 600

Cuando se requiere una renovación completa del jardín, 
el cortatepes Turfaway 600 permite quitar una fina capa 
superior, eliminando no sólo el césped, sino también 
las malas hierbas, el musgo y los parásitos.
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GZC 1000
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La sembradora de césped combinada de ELIET 
permite sembrar y terminar céspedes complejos 
rápidamente y ofreciendo una alta calidad.

¿CÓMO TRABAJA LA SEMBRADORA?

1. Los rodillos desterronadores delanteros soportan 
gran parte del peso de la máquina y son los primeros 
en entrar en contacto con el terreno, rompiendo los 
terrones grandes y aplanando el suelo.

2. El escarificador mecánico de la sembradora lleva 
dos filas de dientes que se mueven lateralmente, y 
que entierran inmediatamente las semillas que caen 
del contenedor. La profundidad puede regularse en 6 
posiciones con una palanca situada en el manillar.

3. El rodillo compactador trasero presiona el sustrato 
justo lo necesario para que las semillas queden bien 
enterradas, pero dejándolo lo suficientemente suelto 
para que pueda absorber el agua de lluvia o riego.

Motor: Gasolina - Honda GX-270

Potencia: 9,0 CV

Bomba hidráulica: 2 x 10 cc

Motor hidráulico: 2 x 400 cc

Transmisión: Rodillos hidrostáticos 
(de 0 a 4 km/h adelante y de 0 a 2 km/h atrás)

Escarificador: dos filas de 10 y 11 dientes

Oscilación: de 407 a 590 ciclos/min

Ajuste de profundidad: de 0 a -70 mm

Contenedor de semillas: 93 litros

Regulación: de 0 a 100 gr/m2

Anchura de trabajo: 1.040 mm

Dimensiones (LxAnxAl): 1.990 x 1.140 x 1.140 mm

Peso: 415 kg
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KS 240 STD

KS300 PRO

Motor Gasolina – B&S Series 550

Potencia 4,0 CV

Ajuste de profundidad Máx. 80 mm

Cuchilla Acero, diám. 240 mm

Velocidad de cuchilla 2.550 rpm

Ángulos de ajuste 0˚ / 25˚ / 45˚

Dimensiones (LxAnxAl) 1.270 x 460 x 920 mm

Peso 34 kg

Motor Gasolina – Honda GX120

Potencia 4,0 CV

Ajuste de profundidad Máx. 110 mm

Cuchilla Acero, diám. 300 mm

Velocidad de cuchilla 2.550 rpm

Ángulos de ajuste 0˚ / 25˚ / 45˚

Dimensiones (LxAnxAl) 1.250 x 460 x 900 mm

Peso 37 kg

EDGE STYLER PRO

Existe una amplia gama de cuchillas, además de la estándar: en U para tuberías 
o cables eléctricos, para ángulos, para bunkers de golf, etc. 
Puede equiparse también con un kit de enterrar cable, que incluye una cuchilla 
especial y un carrete para desenrollar el cable, lo que permite dejar instalado el 
cable de los robots cortacéspedes con una sola pasada.

Motor Gasolina - Honda GX120

Potencia 4,0 CV

Ajuste de profundidad Según tipo de cuchilla

Cuchilla estándar Acero, diám. 300 mm

Velocidad de  
cuchilla 1.000 ciclos/min

Tracción Ruedas delanteras

Velocidad 0,9 km/h

Dimensiones (LxAnxAl) 1.250 x 540 x 915 mm

Peso 92 kg
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La máquina se controla con un sencillo joystick, que 
permite controlar el avance y el giro de la quitanieves, 
así como el giro de la tobera y la inclinación del 
deflector de salida. La gran novedad es que la máquina 
no gira parando una de las orugas, si no que controla la 
velocidad individual de cada oruga. Esta tecnología de 
giro-cero tiene muchas ventajas, ya que siempre tienen 
tracción las dos orugas y además el centro de giro de 
la máquina no recae sobre la oruga parada, si no sobre 
el centro de la máquina.

Motor Motor: Gasolina - Subaru EX40 ES

Potencia 14,0 CV

Arranque Eléctrico

Anchura de trabajo 810 mm

Altura de la tolva 550 mm

Capacidad de  
trabajo 87 T/h

Distancia  
de expulsión 20 m

SNOWBOB 8014

Barrena Acero Hardox de 4 mm

Elevación de  
la barrena Eléctrica

Inclinación de la 
barrena Dos posiciones: fija u oscilante

Radio de giro de la 
tobera 270º

Control de giro de  
la tobera Eléctrico

Transmisión Hidrostática

Velocidad De -3 a +3 km/h

Sistema de  
calefacción ELIET Hot Spot

Dimensiones de las 
orugas 665 x 150 mm

Dimensiones  
(LxAnxAl) 1.570 x 810 x 1.480 mm

Peso 318 kg
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COMERCIAL DE SUMINISTROS, S.L.
Avda. Txorierri, 46, 5 - K
48150 Sondika (Vizcaya)

Tel.: 944 53 10 11 • Fax: 944 711 273
comercial@suminis.com

www.suminis.com

Este es un catálogo orientativo y tanto el Fabricante como el Distribuidor se reservan el derecho de realizar cambios sin previo aviso.


