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TECNOLOGIA DE BATERIAS
DE ELIET

Partiendo de un amplio reflejo social para proteger la tierra y la biodiversidad, se priorizaron
los objetivos climaticos. Una tendencia aqui es la eliminacién gradual de los combustibles
fésiles y la transicion a los motores eléctricos. Como parte de esta filosofia, en ELIET
fuimos uno de los primeros en la industria en tomar la iniciativa en la electrificacién
de nuestra gama de mdquinas. Para ello, establecimos una asociacién técnica con EGO
Power. EGO es un fabricante lider de soluciones de bateria y tiene una amplia gama de
productos de maquinas alimentadas por bateria. A partir de esta asociacién, ELIET puede
aprovechar esta experiencia y conocimientos para implementar la mejor tecnologia de
baterias de iones de litio en sus maquinas.

La fuente de energia EGO que proporciona
el accionamiento de las maquinas ELIET
e-power es una celda de energia integrada,
que es una combinacion de un motor de CC
sin escobillas de 3200 W y una estacion de
acoplamiento a la que se pueden conectar
dos baterias de iones de litio EGO de 56 V. La
plataforma se conecta a una amplia gama de
baterias EGO con diferentes capacidades que
van desde 2,5 Ah hasta 12 Ah que el cliente
puede elegir sequn la aplicacion.

Potente motor eléctrico

Debajo del capd hay un motor de CC sin escobillas con una
potencia de 3200 W o 4,3 hp. Un motor eléctrico tiene una
curva de potencia muy plana, por lo que casi toda la potencia
estd disponible a cualquier velocidad. Gracias al dial en el
tablero, la velocidad se puede controlar infinitamente,
entre 1700 y 3600 rpm. La fuente de alimentacién viene de
serie con un contador de horas, que es Util para realizar un
seguimiento de las horas de funcionamiento como referencia
para la planificacion del mantenimiento de la maquina. El aire
de refrigeracion para el motor se filtra para que el motor
siempre pueda funcionar en condiciones ¢ptimas.

Baterias eficientes

La bateria EGO Arc Lithium de 56 V utiliza una gestion inteligente
de la energia. Esto monitorea y optimiza constantemente cada
celda individual, asegurando la mejor potencia de salida. El
innovador disefio arqueado permite que las células irradien
mejor su calor al medio ambiente. Esto protege la bateria del
sobrecalentamiento. Ademds, cada celda estd rodeada por
nuestra innovadora tecnologia Keep Cool™. Esto asegura que
las celdas mantengan una temperatura ¢ptima, lo que resulta en
una vida mas larga y un mejor rendimiento.

BA2800T

BATERIA 5AH

BA5600T

BATERIA10AH




GAMA E-POWER

ELIET presenta su linea de productos e-power
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basada en estas fuentes de energia

ELIET

UNIDAD DE CARGA
MULTIPUERTO
CHU6000

Cargue hasta seis baterias de litio EGO 56V ARC a la vez
con este estuche de carga multipuerto. Se puede utilizar
directamente con el cargador multipuerto profesional EGO
CHV1600E.
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CHV1600E
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Dentro del estuche de carga hay espacio para las
seis baterias, ademds de una seccidon adicional para
almacenamiento. La tapa con bisagras ayuda con la
proteccién contra la intemperie, por lo que puede estar
tranquilo si se queda atrapado en un aguacero y con la
comodidad de estar sobre ruedas, todo el estuche es
facilmente transportable. EI tiempo de carga cuando
se usa con el CHV1600E (1600W), para baterias de 6 x
10Ah es de aproximadamente 3 horas. No importa si

=" CARGADOR 1600W

todas las baterias estan igualmente vacias. El sistema
de administracién de energia inteligente de EGO primero
carga las baterias mds vacias para luego cargar todas
las baterias por completo. Si dispones de mas baterias y
de una caja de carga multipuerto con cargador rapido, la
autonomia de la maquina deja de ser un factor limitante y
puedes disfrutar de las ventajas practicamente ilimitadas
gue te ofrece una mdquina eléctrica inaldmbrica.




E450 E-POWER

Escarificador

Vertical Belt Tensioner™

Tensor de correa vertical Para engranar las cuchillas, ELIET
utiliza su renombrado Vertical Belt Tensioner™. El motor
de la bateria se levanta cuando se accionan las cuchillas,
tensando la correa de transmision sin el uso de una polea
loca. Esto minimiza el desgaste y el riesgo de rotura de la
correa, lo gue hace que la mdquina funcione de forma muy
fiable.

W

W

Otras correas

- Escarificador

E450 DC e-power es un escarificador robusto con un
ancho de trabajo de 45 cm. La maquina viene estandar
con cuchillas Double Cut™. Estas son cuchillas ultrafinas
que también se montan con un espacio limitado de solo
15 mm entre si. Como resultado, estas cuchillas peinan
el césped intensamente. Los escarificadores ELIET son
conocidos por sus cuchillas permanentemente afiladas™.
Estas son cuchillas autoafilables que se desgastan con
la escarificacion pero nunca pierden su punta afilada.
Esto asegura que la fuerza de agarre de las cuchillas se
mantenga sin cambios a lo largo de su vida util y que la
eficiencia de rastrillado no se vea afectada por el desgaste
de las cuchillas. Para garantizar la precision del trabajo,
el ajuste de la profundidad de trabajo se puede ajustar
infinitamente y con mucha precision.

Gracias al motor eléctrico alimentado por bateria, la maquina
disfruta de todas las ventajas de un motor eléctrico y de la
libertad de un motor de gasolina. Con 3200 W de potencia,
el escarificador tiene mds potencia de la que un jardinero
profesional esperaria para escarificar a fondo rdpidamente.

La celda de energia de la bateria de EGO tiene
aproximadamente el mismo tamafio que un motor de
gasolina. Las baterias son facilmente extraibles y los LED de
las baterias indican el estado del consumo de energia.

Permanent Sharp Blades™

El tratamiento especial de las cuchillas proporciona un
efecto de autoafilado. Debido a este efecto, la punta afilada,
que proporciona el poder de agarre de las cuchillas, no
disminuira por el desgaste. Como resultado, el rendimiento
de la maquina no disminuye y la eficiencia del trabajo
permanece siempre constante.
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Ruedas de calidad

La mdquina estd equipada con ruedas sélidas de calidad.
La llanta de aluminio con grandes rodamientos de bolas
dobles y banda de rodadura de caucho natural garantiza
una minima resistencia a la rodadura.

Permanently
Sharp
Blades™

Ajuste de altura delantero y trasero

Esto permite que las cuchillas estén siempre correctamente
justadas y compensen perfectamente el desgaste. Esto
evitarad dafios innecesarios al césped y maximizard la vida
atil de la cuchilla.

Escarificador -



E450ZR E-POWER

Autopropulsado

E450ZR DC e-power es la tltima evolucion del escarificador
en el mercado. Este escarificador con un ancho de trabajo
de 45 cm cuenta con un accionamiento de traccion. Este
escarificador también cuenta con las cuchillas de dltima
generacion Permanentemente Sharp™ Double Cut™ de
ELIET que garantizan un resultado refinado. Muy diferente
del escarificador cldsico, aqui las cuchillas giran en sentido
contrario a la marcha, lo que permite levantar el musgo
y la paja del césped con mayor eficacia. Con esta nueva
generacion de escarificadores, logrard los mejores y mas
intensos resultados de rastrillado posibles con un dafio
minimo al césped.

El accionamiento de traccion lleva este escarificador a un
nuevo nivel en términos de comodidad para el usuario. Ya
no es necesario empujar la maguina. Todo lo que tienes
gue hacer es dirigir. Esta comodidad se ve reforzada por
un manillar regulable en altura y con amortiguaciéon de
vibraciones. En la parte posterior, la maquina funciona con
un rodillo, que pasa por encima del césped en una sola
operacion. La paja rastrillada se deja suelta sobre este
césped, lo que facilita su recogida.

El motor eléctrico trae otra dimensién de comodidad. El
operador disfruta de la misma potencia que un motor de
gasolina pero sin el ruido, el escape y la vibracién.

- Escarificador

Accionamiento a traccion

Los escarificadores ZR de ELIET disponen de accionamiento
a traccién. Con la palanca de control en el manillar, se puede
activar la conduccion. La velocidad de desplazamiento es
constante a razén de 2,2 km/h. La velocidad constante
garantiza resultados de rastrillado uniformes y una
productividad fija por hora.
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Rodillo trasero

El accionamiento de traccién se realiza sobre un rodillo de
goma. Este rodillo de 15 cm proporciona una buena traccién
incluso en céspedes irrequlares. El rodillo también rueda
inmediatamente este plano, que también prepara el césped
para la temporada de siega. El rodillo trasero también
crea un hermoso patrén de rayas que le da al césped una
apariencia muy bien cuidada después de escarificar.

Cuchillas giratorias superiores

Las palas de la serie E-ZR giran en contra de la direccién de
desplazamiento. Las cuchillas se introducen dindmicamente
en el césped y levantan las impurezas completamente fuera
del césped para expulsar la parte superior. Esto proporciona
un efecto de limpieza insuperable.

10 cm

Cuchillas Double Cut™

El tratamiento especial de las cuchillas proporciona un
efecto de autoafilado. Debido a este efecto, la punta afilada,
que proporciona el poder de agarre de las cuchillas, no
disminuira por el desgaste. Como resultado, el rendimiento
de la maquina no disminuye y la eficiencia del trabajo
permanece siempre constante.

Manillares regulables en altura y
amortiguados contra vibraciones

Los manillares de la serie E-ZR son regulables en altura entre
90 y 100 cm, lo que permite a cada operador ajustarlo a su
posicion de trabajo preferida. El manillar tiene un montaje
flotante y cuenta con amortiguacion especial para minimizar
la vibracion de la mano y el brazo y maximizar la comodidad
del usuario.

Escarificador -



KS300PRO E-POWER

Recortabordes

KS300PRO e-power es una recortadora de bordes
profesional de trabajo a pie sobre ruedas. En los mismos
bordes de un césped, siempre hay hierba que cae fuera del
alcance de corte de la cortadora de césped, lo que le da al
césped una apariencia desordenada. Como solucién, ELIET
ofrece la KS300PRO: una recortadora de bordes estable
sobre ruedas para profesionales.

Cuenta con una hoja de acero giratoria vertical con un
didmetro de 30 cm que permite cortar esta hierba con
gran precisién. La estabilidad del marco rigido le brinda
al operador una buena sensacién para un corte enfocado
con gran control. Gracias a la proteccién antiproyeccién
de forma especial, los recortes se capturan en la mayor
medida posible, manteniendo una buena y segura vista
de la zona de trabajo. El cabezal de la cuchilla puede
cortar verticalmente, asi como ajustarse en angulo. La
KS300PRO dispone de un manillar extensible que permite
ajustar la posicion de trabajo a la estatura del profesional
en cada momento. Por supuesto, en su variante e-power,
este KS300PRO ofrece la comodidad de un funcionamiento
silencioso, pero igualmente conserva un rendimiento
equivalente al de la versién de gasolina.

- Recortabordes
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Diametro de la hoja

EI KS300PRO e-power tiene una cuchilla con un didmetro de
30 cm. Esta es la cuchilla mas grande del mercado. Esta hoja
grande le brinda un mayor alcance para renovar un borde
de césped. Una hoja mas grande dura mas porque hay mas
material que desgastar antes de que deba ser reemplazada.
La hoja mas grande tiene una mayor velocidad de corte que
permite un mejor patrén de corte. Para cortar a lo largo de
bordes de piedra, ELIET recomienda el uso de un disco de
cuchillas que esta disponible opcionalmente.

Ajuste de anqulo

El cabezal de la hoja del KS300PRO tiene tres posiciones de
angulo: vertical, 25° y 45°. Estas opciones de configuracién
permiten restaurar un borde de césped y darle un corte de
forma real o simplemente un recorte de mantenimiento de
rutina.

Manillar regulable en altura

El manillar tiene hasta 7 posiciones de altura, por lo que,
independientemente de la estatura del operador, siempre
se puede establecer una altura de trabajo adecuada. El
manillar se extiende de manera que, junto con la altura del
manillar, también aumenta el espacio para las piernas.

7 posiciones
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Marco sélido con ruedas de calidad.

El KS300PRO e-power es profesionalismo en su maxima
expresion. El marco estd hecho de acero de 6 mm de
espesor y completamente soldado. Esto le da al marco una
gran rigidez para que cualguier movimiento de direccién que
haga el operador también se convierta muy directamente en
la hoja. Esto permite cortar con gran precision. Las ruedas
de 200 mm con llantas de aluminio y rodamientos de bolas
dobles no tienen limite, lo que permite que la cortadora de
bordes se dirija con precisién incluso en dreas estrechas.

Recortabordes -



BL360 E-POWER

Soplador de hojas

Una certeza que tenemos todos los afos es que en otofo las hojas caen masivamente de los drboles. Esto crea bastante
molestia, ya que la limpieza de las hojas es una necesidad. Los sopladores portdtiles han ganado popularidad en los

ultimos anos debido a su flexibilidad de uso.

Sin embargo, estos dispositivos también tienen sus puntos débiles. Con un uso prolongado, que es muy frecuente en el
caso de la limpieza de hojas, el peso y la fuerza ejercen una gran tensién en los musculos de los brazos y la espalda, asi
como en las articulaciones. Especialmente para la limpieza de grandes dreas, existe una creciente demanda de sopladores
de ruedas. Anteriormente, estas eran mdquinas a gasolina que eran muy ruidosas. Gracias al BL360 e-power, ELIET ahora
ofrece una variante de bateria que reduce drdsticamente la contaminacién acustica y elimina las molestas hojas del

entorno.

Boquilla con dos direcciones de soplado

La boquilla del soplador del BL360 e-power tiene dos
opciones de ajuste: el aire se puede expulsar hacia el
frente. En el proceso, el flujo de aire se desvia parcialmente
para que el ancho de la mdquina quede limpio. Esto es util
para trabajar a lo largo de las paredes. Gira una palanca y
puedes soplar el aire hacia los lados. Esta boquilla sopladora
cuenta con aletas ajustables desde el manillar que permiten
al operador dirigir el flujo de aire lejos o cerca. El efecto
Ventury Jet™ que se crea cuando la vélvula se apunta cerca
aumentara la velocidad del aire para que las hojas puedan
volarse mas facilmente.

Ruido bajo

Ruedas grandes

El BL360 e-power estd equipado con un par de neumaticos
grandes. Esto garantiza que el soplador funcione con ligereza
y se vea poco afectado por terrenos irreqgulares, como el
césped. El disefio proporciona una excelente distribucién
del peso y el manillar largo crea una gran palanca para que
la direccién del flujo de aire se pueda ajustar con la punta
de los dedos.

La amplia turbina con su gran suministro de aire asegura
qgue el impulsor aun pueda mover un gran volumen de

El BL360 e-power es lo mejor de ambos mundos. Por un  expulsar aire opcionalmente hacia adelante o lateralmente.
aire a una velocidad relativamente baja (3600 rpm). Esta

lado, la maquina tiene una turbina grande que le permite La boquilla estd colocada cerca del suelo vy, gracias al

moverse a velocidades mdas bajas (es decir, con menos ruido)
y al mismo tiempo retener un gran caudal de aire necesario
para empujar grandes volimenes de hojas. Por otro lado,
sigue siendo compacto y maniobrable pero tiene su peso
apoyado en el suelo y es facil de mover gracias a sus grandes
neumaticos. La boquilla de soplado de forma especial puede

efecto Ventury Jet™, las hojas adheridas pueden soltarse
facilmente. La carga del impulsor en el motor eléctrico es
constante. Esto es ideal para el consumo escalonado de
energia de la bateria que garantiza una larga autonomia. La
amplia gama de baterias EGO permite al usuario elegir esto
por si mismo.

VENTURY Jet ¢ffecr

caracteristica proporciona un ruido menor.

%))
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MAESTRO COUNTRY E-POWER

Trituradora

ESPECIFICACIONES

La ELIET Maestro Country e-power es la primera trituradora
a bateria del mercado. Gracias a la alta eficiencia de la
tecnologia de trituracion ELIET bien organizada, el Maestro
logra maximizar la autonomia de la bateria. Ademads,
esta trituradora en particular también tiene una gama de
beneficios adicionales:

» Sin cable de alimentacién
» Sin consumo de gasolina
» Sin emisiones

» Minimo ruido

» Bajo costo de energia

»  Minimo mantenimiento

[

CHOPPING
PRINCIPLE

Principio de corte ELIET™

La fuerza de ELIET Maestro radica en su tecnologia de
trituracién Unica y patentada. Con este llamado principio de
corte ELIET™, las cuchillas cortan la madera como hachas,
segun la direccion de las fibras. Los residuos verdes se
reducen a pequefios fragmentos a través de un ciclo de
divisién y corte.

Una gran ventaja de este principio de corte ELIET™ sigue
siendo la baja potencia que requiere para cortar la madera.
La madera es mds facil de cortar en la direccién de la
fibra, lo que este sistema de trituracién aprovecha con
eficacia. Como resultado, las trituradoras ELIET obtienen un
rendimiento superior de la potencia de su motor y también
son extremadamente eficientes energéticamente.

- Trituradora

Debajo de la cubierta del motor del Maestro e-power hay un
motor DC 56V sin escobillas de 3,2 kW. Este motor que no
requiere mantenimiento es conocido por su alta eficiencia, lo
gue le permite usar la potencia de manera mds habil que un
motor de combustién convencional. EI motor DC obtiene su
energia de dos baterias de iones de litio EGO. El sistema de
bateria universal permite el uso de todo tipo de baterias EGO
enchufables.

ELIET recomienda

» Bateria de 5 Ah: Esta bateria ligera y de carga répida
también es aplicable a todas las mdquinas portatiles
EGO

» Bateria de 10 Ah: Esta bateria de alto rendimiento y
alta resistencia pone a disposicion de las trituradoras la

mdxima potencia con una larga autonomia

Chips BioTech™ con su ; ,
Bio-TECH Chips

propiedad de compostaje rapido

El ELIET Maestro corta cualquier tipo de residuo de poda
con nada menos que 43000 movimientos de corte por
minuto. Los restos BioTech™ resultantes no solo son finos,
sino que también estdn muy magullados y deshilachados.
Esta propiedad lo hace particularmente favorable para que
los microorganismos descompongan el chip rdpidamente.
Ademas de la fraccion de madera, el material verde frondoso
también se corta finamente, lo que crea una mezcla de
trituracién aireada con el contenido de humedad adecuado.
Por lo tanto, los Chips BioTech™ contribuyen a un mejor
funcionamiento de su sistema de compostaje.

Dos modos de trituracion

El material triturado sirve como capa de mantillo para los
bordes de las flores y no es necesario que sea muy fino. La
velocidad de corte mds baja en el modo ECO proporciona
un menor consumo de energia con una mayor autonomia
de la bateria.

In this TURBO mode, we cut at full speed to obtain the
smallest and fastest compostable chips, giving the Maestro
top performance.

MAESTRO COUNTRY

Madera triturable diametro

Velocidad de picado (Cortes/min.)

Capacidad (carretillas/h)

Cuchillas

Espacios entre

Peso

Potencia del motor

Bateria

Energia de la bateria

Compartimentos de bateria

15

45 mm

36000 en modo ECO,
43000 en modo TURBO

14

12 RESIST™/6

manguitos 20 x 20 mm

61 kg
(sin baterias)

3200 W

Bateria de iones
de litio

56 V (CC)

Trituradora -



ESPECIFICACIONES

Ancho de trabajo

Cuchillas ﬁjas (ndmero | grosor)
Cuchillas sueltas (Mimero| espesor)
Cuchillas de doble corte (nimero|espesor)

Ajustador de profundidad de trabajo

Tensor de correa vertical™

Peso

Dimensiones

Sharp Blades™permanente

Potencia del motor

Bateria

Energia de la bateria

Compartimentos de bateria

- Especificaciones

450 mm

16 |3 mm
30|25 mm
28 1,5 mm

trasera +

delantera

Si

51 kilos

1100 x 600 x
1050 mm

Si, min. 100
estandar

3200 W

Bateria de iones
de litio

56 V (CC)
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E450ZR

Ancho de trabajo

Cuchillas

conducir

Velocidad de conduccidn

Peso

Dimensiones

Sharp Blades™ permanente

Potencia del motor

Bateria

Energia de la bateria

Compartimentos de bateria

450 mm

Double Cut™
cuchillas
(54 piezas)

Impulsién de
traccion de goma
rodillo @ 150 mm

2,5 km/h

85 kilos

1230 x 630 x
1050 mm

Si, min. 100
estandar

3200 W

Bateria de iones
de litio

56 V (CC)

ESPECIFICACIONES

KS300PRO

Velocidad de la hoja

Hoja

Rodamiento de bolas

Ajustador de dngulo

Ajustador de profundidad de corte

Peso

Asa requlable en altura

Potencia del motor

Bateria

Energia de la bateria

Compartimentos de bateria

2550 U/min

@ 300 mm
(50SICR7)

doble del eje
@ 40

0° - 25° - 45°

5 posiciones |
max. 110mm

37 kilos

7 Posiciones

3200 W

Bateria de iones
de litio

56 V (CC)
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BL360

Ventury Jet™

Flujo de aire

Velocidad del aire

Ruido Lw (A)

Bogquilla de soplado regulable

Peso

Ruedas Neumatico

Potencia del motor

Bateria

Energia de la bateria

Compartimentos de bateria

Si

50m3 / min.

200 km / Std.

100 dB (A)

Si

38 kilos

Neumético @
300 mm/ 4,00-4

3200 W

Bateria de iones
de litio

56 V (CC)

Especificaciones -



Como respuesta a la gestion ecoldgica sostenible con
respecto a los objetivos climdticos, ELIET desarrollé la
primera trituradora autopropulsada alimentada por bateria
en el mercado con su Prof 6 e-power. En 1994, ELIET ya
era el inventor de la trituradora autopropulsada y ahora la
Iinea se amplia con la llegada de la era de las baterias. Los
profesionales que optan por este Prof 6 e-power disfrutan
de la flexibilidad de usar la mdquina en jardines privados
para triturar todo tipo de residuos de poda concebibles en
el sitio. Esto también es posible con un ruido minimo y sin
emisiones de escape.

fibm

EYE

SYSTEM™

Trituradora
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El Prof 6 e-power obtiene su energia de una bateria de
iones de litio de 48 V y 7 kW de Vanguard. La autonomia
de la bateria Vanguard le permite triturar aproximadamente
dos remolques llenos de residuos de poda, lo que supera
con creces la carga de trabajo de un jardin medio. Gracias
a la eficiencia del motor eléctrico, el Prof 6 e-power
supera en rendimiento a su variante de gasolina. La Prof
6 también puede equiparse opcionalmente con el sistema
ELIET EcoEye™, que hace que el motor eléctrico se
apague en cuanto deja de triturar. La mdquina se activa
automdticamente tan pronto como el operador se presenta
nuevamente con material de corte fresco para triturar. Esto
permite utilizar la energia de las baterias de la manera mas
eficiente y maximiza la autonomia.

‘EYE

SYSTEM™
0 NO TOOLS
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POTENCIA DE BATERIA DE VANGUARDIA

Vanguard es bien conocido por los profesionales de la
jardineria como motores de gasolina de calidad para
aplicaciones profesionales y exigentes. Como proveedor de
energia, Vanguard también se diversifico hacia la energia
de baterias. Al igual que con los motores de gasolina, las
soluciones de baterias de Vanguard luchan por un estatus
de referencia en el mercado.

DISENO DE TRABAJO PESADO

Las baterias Vanguard estan construidas a partir de las
mejores celdas con la mayor densidad de energia. La bateria
estd equipada con una sélida carcasa de aluminio fundido
resistente al agua y al polvo. Ademads, la bateria esta
totalmente adaptada a las dificiles condiciones de trabajo a
las que estdn expuestos los profesionales. La seguridad esta
garantizada por la arquitectura de construccién de celdas
gue tiene como objetivo enfriar eficientemente las celdas
bajo carga.

INTELIGENCIA A BORDO

» Las baterias Vanguard cuentan con un sistema de
administracién de bateria interno gue controla el
funcionamiento éptimo del control de la bateria. Por
ejemplo, se controla la temperatura y el amperaje
se ajusta en consecuencia. También se equilibra la
capacidad de descarga de las células. Esto asegura un
rendimiento 6ptimo y la maxima duracion de la bateria
estd garantizada.

El cargador rapido incluido permite recargar
completamente una bateria vacia en 4 horas.

Made in USA

WANGUNRD

COMMERCIAL POWER

-
[BRIGES s STRATION
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PROF 6 E-POWER

max. rama
espesor

Capacidad

Bateria

Cuchillas

En
alimentacion

Control de
alimentacion

Descarga

Accionamiento

Dimensiones

100 mm

Eléctrico DC - 7 kW

Bateria de iones de litio de
48 V -7 kW

24 x Resist™/8 cuchillas

Rodillo de alimentacion hidraulica
/ @150 mm

Turbo Discharge™ / @ 325 mm

Si - hidrdulico

Sobre Ruedas 405 kg
Sobre orugas 470 kg

178 x 83 x 152 cm

IMITED
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